






245 05
/0

8

246

it

7.5 Scheda tecnica del SolarMax 2000S/3000S 

SolarMax 2000S SolarMax 3000S
Ingresso (DC)
Potenza max. generatore *) 2300 WSTC 3300 WSTC

Campo di regolazione 100…550 VDC

Tensione max. di ingresso 600 VDC

Corrente di ingresso 0...11 ADC 0...11 ADC

Uscita AC
Potenza nominale 1800 W 2500 W
Potenza massima 1980 VA 2750 VA
Tensione nominale di rete / 
Campo

230 VAC / 184...300 VAC

Fattore di potenza (PF) > 0.98
Frequenza nominale di rete / 
Campo

50 Hz / 45...55 Hz

Fattore di distorsione armonica 
alla potenza nominale

< 3 %

Dati di sistema
Rendimento massimo 97 % 97 %
Rendimento europeo 95.4 % @ 400 VDC94.6 % @ 

300 VDC

95.5 % @ 400 VDC94.9 % @ 
300 VDC

Temperatura ambiente –20 °C…+ 60 °C
Potenza nominale con una 
temperatura ambiente fino a + 45 °C
Umidità rel. dell’aria 0…98 %, assenza di condensa
Grado di protezione  IP 54
Sistema di collegamento Regolatore di onda sinusoidale digitale, senza trasformatore, 

a due livelli (senza separazione galvanica)
Raffreddamento Convezione / ventilatore (ventilatore sostituibile dall’esterno)
Indicazione Display grafico LC 128 x 64 pixel,

con retroilluminazione e LED di stato
Comandi Tre pulsanti
Sezionatore DC Sezionatore DC integrato secondo VDE 0100-712
Conformità CE secondo EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, 

EN 61000-3-3
Protezione di rete VDE 0126-1-1
Controllo correnti di guasto VDE 0126-1-1
Marchio di controllo “Sistema costruttivo controllato” TÜV Rheinland
Altre norme DK 5940, RD 661
Data logger Data logger per la resa energetica, potenza di massima e 

durata dell’esercizio per gli ultimi 31 giorni, 12 mesi e 10 anni
Comunicazione dati  RS 485 / Ethernet
Contatto segnalazione di errore Spina M12 con relè che apre e chiude
Dimensioni (LxAxP) 545 x 290 x 185 mm
Peso 13 kg 13 kg
Scatola Alluminio, coperchio verniciato a polvere

*) Sovradimensionamento raccomandato del 15 % studio (ISE Fraunhofer)
	 Tutti i diritti riservati. Con riserva di modifiche e di indicazioni errate.

7.6 Scheda tecnica del SolarMax 4200S/6000S

SolarMax 4200S SolarMax 6000S
Ingresso (DC)
Potenza max. generatore *) 5000 WSTC 6000 WSTC

Campo di regolazione 100...550 VDC

Tensione max. di ingresso 600 VDC

Corrente di ingresso 0. . .22 ADC 0. . .22 ADC

Uscita AC
Potenza nominale 3800 W  4600 W
Potenza massima  4180 VA 5060 VA
Tensione nominale di rete / 
Campo

230 VAC / 184...300 VAC

Fattore di potenza (PF) > 0.98
Frequenza nominale di rete / 
Campo

50 Hz / 45...55 Hz

Fattore di distorsione armonica 
alla potenza nominale

< 3 %

Dati di sistema
Rendimento massimo 97 % 97 %
Rendimento europeo 95.8 % @ 400 VDCSFlb95.1 % 

@ 300 VDC

96.2 % @ 400 VDC95.5 % @ 
300 VDC

Temperatura ambiente –20 °C…+ 60 °C
Potenza nominale con una 
temperatura ambiente fino a + 45 °C
Umidità rel. dell’aria 0…98 %, assenza di condensa
Grado di protezione IP 54
Sistema di collegamento Regolatore di onda sinusoidale digitale, senza trasformatore, a 

due livelli (senza separazione galvanica)
Raffreddamento Convezione / ventilatore (ventilatore sostituibile dall’esterno)
Indicazione Display grafico LC 128 x 64 pixel,

con retroilluminazione e LED di stato
Comandi Tre pulsanti
Sezionatore DC Sezionatore DC integrato secondo VDE 0100-712
Conformità CE secondo EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-12, 

EN 61000-3-11
Protezione di rete VDE 0126-1-1
Controllo correnti di guasto VDE 0126-1-1
Marchio di controllo “Sistema costruttivo controllato” TÜV Rheinland
Altre norme DK 5940, RD 661
Data logger Data logger per la resa energetica, potenza di massima e durata 

dell’esercizio per gli ultimi 31 giorni, 12 mesi e 10 anni
Comunicazione dati  RS 485 / Ethernet
Contatto segnalazione di errore Spina M12 con relè che apre e chiude
Dimensioni (LxAxP) 545 x 290 x 185 mm
Peso 15 kg 15 kg
Scatola Alluminio, coperchio verniciato a polvere

*) Sovradimensionamento raccomandato del 15 % studio (ISE Fraunhofer)
	 Tutti i diritti riservati. Con riserva di modifiche e di indicazioni errate.
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7.8 Coefficiente di efficienza

Coefficiente di efficienza SolarMax 2000S

PAC 
[W]

Prelativ 
[%]

η(250 VDC)

[%]
η(300 VDC)

[%]
η(400 VDC)

[%]
90 5 85.2 85.8 87.1
180 10 89.8 90.2 93.2
360 20 93.2 93.5 94.8
540 30 94.6 94.7 95.6
900 50 95.4 95.6 96.1
1800 100 95.2 95.4 96.0

Coefficiente di efficienza 
europ.

94.4 94.6 95.4

 
Coefficiente di efficienza SolarMax 3000S

PAC 

[W]
Prelativ 

[%]
η(250 VDC)

[%]
η(300 VDC)

[%]
η(400 VDC)

[%]
125 5 87.0 87.5 89.7
250 10 91.5 91.8 93.6
500 20 94.2 94.5 95.5
750 30 94.9 95.3 95.6
1250 50 95.2 95.6 96.1
2500 100 94.4 95.1 95.5

Coefficiente di efficienza 
europ.

94.4 94.9 95.5

Co
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e 
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 e
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za

 [%
]

Potenza in uscita relativa alla potenza nominale [%]

7.7 Glossario

Simbolo Significato 

Frequenza Frequenza di rete 

f max Frequenza di rete massima consentita 

f min Frequenza di rete minima consentita 

df/dt max Variazione massima di frequenza di rete consentita al  
secondo 

Iac Corrente di uscita, corrente di rete 

Iac max Corrente di rete massima consentita 

Iac mean Quota corrente DC nella rete (simmetria di rete) 

Iac mean max Quota massima di corrente DC della corrente di rete  
alimentata 

Ierr Errore di flusso, corrente di fuga modulare 

Ierr max Errore di flusso massimo consentito (valore effettivo)  
sul lato DC

Ritardo riavvio Ritardo riavvio dopo lo spegnimento 

Pac Potenza di uscita 

Pac max Potenza massima di uscita 

Pdc Potenza di entrata, potenza del generatore 

Vac Tensione di uscita, tensione di rete 

Vac 10min Valore intermedio della tensione di rete negli ultimi 10 minuti 

Vac 10min max Valore intermedio massimo consentito della tensione di rete 
durante gli ultimi 10 minuti 

Vac max Tensione di rete massima consentita 

Vac min Tensione di rete minima consentita 

Vdc Tensione di entrata, tensione del generatore 
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Coefficiente di efficienza SolarMax 4200S

PAC 

[W]
Prelativ 

[%]
η(250 VDC)

[%]
η(300 VDC)

[%]
η(400 VDC)

[%]
190 5 90.8 91.0 92.8
380 10 93.6 93.8 94.5
760 20 94.6 95.1 95.8
1140 30 94.8 95.4 96.1
1900 50 95.0 95.5 96.2
3800 100 94.4 95.0 95.6

Coefficiente di efficienza 
europ.

94.6 95.1 95.8

 
Coefficiente di efficienza SolarMax 6000S

PAC 
[W]

Prelativ

[%]
η(250 VDC)

[%]
η(300 VDC)

[%]
η(400 VDC)

[%]
230 5 91.0 92.1 93.4
460 10 94.1 94.5 95.5
920 20 95.1 95.7 96.2
1380 30 95.2 95.8 96.4
2300 50 95.3 95.9 96.5
4600 100 94.5 95.2 96.1

Coefficiente di efficienza 
europ.

94.9 95.5 96.2

Legende:

PAC	 Potenza in uscita [W]
Prelativ	 Rapporto tra la potenza in uscita e la potenza nominale [%]
η(VDC)	 Coefficiente di efficienza con tensione di ingresso corrispondente

8 Dichiarazione di garanzia 	 (Stato: 12.11.2007)

8.1 Garanzia
Sputnik Engineering SA (di seguito denominata: Sputnik) garantisce il corretto 
funzionamento e l’assenza di difetti dei propri apparecchi all’atto della spedizione 
o, nel caso di acquisti di apparecchi per usi privati effettuati da persone fisiche nel 
territorio della Comunità Europea, all’atto della consegna al consumatore.

L’obbligo di garanzia è valido solo per malfunzionamenti o difetti che si manifestano 
entro cinque anni (per gli apparecchi della serie SolarMax 2000S-6000S) dalla data 
della spedizione o della consegna. In tale contesto i documenti atti a comprovare 
la spedizione o la consegna sono la bolla di spedizione o la fattura originale. Tutti 
i casi in cui il consumatore voglia avvalersi della garanzia devono essere notificati 
per iscritto a Sputnik entro tale termine e in forma sufficientemente chiara.

Nei casi coperti da garanzia l’apparecchio viene riparato o sostituito senza spese 
dal personale di assistenza Sputnik entro un lasso di tempo ragionevole, a meno 
che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati.

Un rimedio è da considerare sproporzionato in particolare se, paragonato al possibile 
rimedio alternativo, impone a Sputnik spese irragionevoli, tenendo conto:

n	del valore che il bene di consumo avrebbe se non vi fosse un difetto di conformità 
n	dell’entità del difetto di conformità e
n	dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli 

inconvenienti per il consumatore.

Prestazioni di garanzia senza spese: 
n	Le prestazioni senza spese comprendono i costi sostenuti da Sputnik per la 

manodopera e il materiale necessari al ripristino del corretto funzionamento 
nello stabilimento Sputnik o per i lavori di riparazione eseguiti dal personale 
di assistenza Sputnik in loco. In assenza di un diverso accordo scritto, tutti i 
rimanenti costi, segnatamente le spese di spedizione, le spese del viaggio e 
del soggiorno necessari ai fini dei lavori di riparazione in loco del personale di 
assistenza Sputnik, nonché i costi delle riparazioni proprie o delle riparazioni 
effettuate da altre persone, sono a carico del committente o eventualmente 
dell’intermediario.

n	Con riferimento agli acquisti di apparecchi per usi privati effettuati da persone 
fisiche nel territorio della Comunità Europea o in Svizzera, le prestazioni 
senza spese comprendono inoltre anche le spese di spedizione o le spese del 
viaggio e del soggiorno necessari ai fini dei lavori di riparazione in loco del 
personale di assistenza Sputnik. Sputnik si fa tuttavia carico di tali costi solo 
proporzionalmente per la distanza tra Sputnik e la sede di vendita del suo 
partner commerciale ufficiale, presso il quale è stato acquistato l’apparecchio. 
Qualora la sede di vendita di tale partner commerciale ufficiale di Sputnik sia 
ubicata in territori oltreoceano dell’UE o all’esterno degli Stati UE / all’esterno 
della Svizzera, Sputnik non si fa carico delle spese di spedizione, viaggio o 
soggiorno.

In ogni caso le prestazioni di garanzia di Sputnik sono gratuite solo qualora la 
procedura sia stata concordata in anticipo con Sputnik stessa.

Nei casi coperti da garanzia il committente può chiedere una congrua riduzione del 
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prezzo o la risoluzione del contratto,
n	se non ha diritto né alla riparazione né alla sostituzione o
n	se Sputnik non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
n	se Sputnik non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il 

committente.

Un difetto di conformità minore non conferisce al committente il diritto di richiedere 
la risoluzione del contratto.

In particolare nei seguenti casi viene meno l’obbligo di garanzia e viene esclusa 
ogni responsabilità:

n	 interventi, modifiche o riparazioni all’apparecchio, effettuati di propria 
iniziativa dal committente

n	utilizzo non conforme alla destinazione, impiego o installazione non 
corretti, in particolare ad opera di installatori elettricisti non autorizzati,

n	azione di un corpo estraneo o forza maggiore (fulmine, sovratensione, 
danni da acqua, ecc.)

n	danni da trasporto e tutti gli altri danni sorti dopo il trasferimento dei rischi 
e danni risultanti dal non corretto imballaggio ad opera del committente. 

La presente dichiarazione di garanzia è conforme alla “Direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della 
vendita e delle garanzie dei beni di consumo”. Essa non pregiudica eventuali diritti 
dei consumatori tutelati dal diritto interno di uno Stato nel campo d’applicazione 
personale, materiale e geografico della direttiva in oggetto.

8.2 Estensione del servizio di assistenza
Su richiesta del cliente, nel quadro di un apposito contratto di proroga del servizio 
di assistenza, Sputnik fornisce un servizio di assistenza più esteso rispetto alle 
prestazioni di garanzia sopra menzionate o rispetto alla durata della garanzia.

8.3 Restrizione della responsabilità e della garanzia
Nella misura in cui sia giuridicamente lecito, vengono esclusi l’ulteriore respon-
sabilità di Sputnik e/o il ricorso a strumenti di tutela della garanzia alternativi o 
altre prestazioni di garanzia a carico della stessa. Per gli operatori commerciali è 
escluso il diritto all’indennità per mancato rendimento.

8.4 Diritto applicabile
Fatti salvi eventuali diversi accordi, conclusi in forma scritta, e nella misura in cui 
sia giuridicamente lecito, le consegne di merci Sputnik sottostanno in ogni caso 
alle disposizioni materiali del diritto sui contratti di vendita ONU (“Convenzione di 
Vienna“, CISG).

8.5 Foro competente
In assenza di un diverso accordo, concluso per iscritto, e qualora sia giuridicamente 
lecito, l’esclusivo foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere 
con Sputnik dal contratto, da azioni illecite o per altri motivi giuridici è Bienne, 
Svizzera.
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Certificati

  
Dichiarazione di conformità 

Länderspezifische Zertifikate und Konformitäten können im Downloadbereich 
unter www.solarmax.com eingesehen werden

Country-specific certification and conformities can be found and downloa-
ded at www.solarmax.com

Les certificats et déclarations de conformité spécifiques à chaque pays 
peuvent être consultés dans la zone de téléchargement, à l‘adresse  
www.solarmax.com

Certificados y documentos de conformidad específicos del país pueden 
verse en la zona de descarga en www.solarmax.com

I certificati e le dichiarazioni di conformità nazionali si possono consultare 
nella rubrica „Downloads“ del sito www.solarmax.com



www.solarmax.com  




