FICHE TECHNIQUE ECLAIRAGE
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PUBLIC LED Haute Puissance

Ampoule LED de rue LU APOLLO6

168W, 12.600 Lumens
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Exemple d'éclairage Urbain avec le LU APOLLO6 :
Caractéristiques / Avantages

▼ Consommation de puissance réduite – 168W

▼ Luminosité intense - Augmente jusqu'à 12.600 Lumens, 8 fois plus que les lampes incandescentes

▼ Longue durée - jusqu'à 50.000 Heures, adopte le courant actuel constant PWM, protége les LEDs efficacement

▼ Conception robuste – Résiste aux chocs et vibrations

▼ Rayon léger – Basse température/pas d’ultraviolets, adopte la lampe intégrée & le radiateur, disperse la chaleur rapidement

▼ Installation facile – Avec son cerclage réglable, l'installation se fait facilement sur n'importe quel genre de poteau de lampadaire de rue.

▼ Économies - Réduit les coûts d’installation, d’entretien et de consommation

▼ Haute Efficacité – Puissance Facteur>90%, THD <9

Fonctions et caractéristiques

1 La Conception photométrique révolutionnaire - le premier système optique dédié du monde (lentille ou objectif de focalisation à rayon rectangulaire). Contrôle raisonnable de la diffusion de la lumière. Assure une uniformité d'éclat idéale sur la surface de route. Elimine la brillance et maintien l'efficacité d'éclairage de LED à un niveau élevé, aucune pollution légère.

2 Lentille unique intégrée et conception d'abat-jour - La lentille remplace le rôle de spot léger, elle évite la diffusion inutile de la lumière et réduisant ainsi la perte de lumière. Elle réduit également le poids du produit et permet une structure simplifiée.

3 Conception créatrice du radiateur et de la douille intégrée – Nouvelle conception protègeant entièrement la durée de vie de la LED ainsi que les conditions de dissipation thermique. S'intègre parfaitement à la structure du lampadaire, avec les meilleures configurations possibles. (voir photo ci-jointe).

4 Conception unique de système de montage et d'installation – Faciles à démonter et à entretenir. Economise le coût et le temps nécessaire pour l'entretien, facilite le travail de la maintenance.

5 La taille fine et mince – Réduit l'impact et la force du vent sur la structure du poteau augmentant ainsi le facteur de sûreté.

6 Contrôle du courant intelligent – Chaque module LED met en application, un courant continu précis, quelque soit le réseau d'électricité, assurant que la LED fonctionne avec ce courant sécurisé.

7 Aucun éclat défavorable - Élimine l'éclat et la fatigue visuelle causé par les lumières ordinaires éblouissantes. Améliore la conduite routière. Réduit l'incidence sur les accidents de la circulation. Incarne complètement l'esprit de « la Technologie à la portée de l’usager ».

8 Aucune légère pollution optique - Répartition strictement contrôlée de l'éclairage de route, illumine le chemin uniquement sans les alentours. Elimine les interférences de signaux et des résidus de lumière pour le champ optique.

9 Pas de haute tension, donc pas d’absorption de poussière - Élimine l’absorption de la poussière qui noircit l’abat-jour, ce qui aurait pour conséquences de réduire la luminosité.

10 Pas de haute température, donc pas d’abat-jour jaunis par le temps - Élimine le jaunissement provoqué par l'abat-jour traditionnel qui raccourcissait la durée de vie de la lampe et en diminuait l'éclat.

11 Écart de voltage important – Pour les sources lumineuses traditionnelles, comme le sodium haute pression, si la variation de la tension de ± 7%, la luminosité et la durée de vie de l'ampoule se réduit assez rapidement. Ce qui n'est pas le cas pour le module LED. En effet, aucunes conséquences ne peuvent influencé sur la luminosité et la durée de viedu module, même si l'écart de voltage atteint ±20%.

12 Fonctionnement immédiat - Atteint l'éclat normal dès la mise en fonction, élimine le long processus de démarrage des réverbères traditionnels.

13 Aucun stroboscope - Éliminer la fatigue visuelle causée par les lumières stroboscopiques des réverbères traditionnels.

14 Résistant à l'impact, antichoc, sans rayonnement ultra-violet (IR) (UV) et infrarouge – Pas de filaments et armatures de verre.

15 Index de couleur élevée, bonne coloration - Montre les vraies couleurs encore plus lumineuses.

16 Les options multiples de la température de couleur - la température de couleur répond aux besoins des différents choix d'éclairage. Elimine la température de basse couleur, de la lampe de sodium, qui cause l'humeur hypnotique.

17 Importante économie d'énergie – Le module LED utilise la puissance ultra élevée. L’intense luminosité de la LED, ainsi que l'alimentation d'énergie d'efficacité de puissance élevée, économise de 50% à 80% d’énergie par rapport aux lampes conventionnelles de sodium et de mercure.

18 Longue vie, jusqu'à 50.000 heures – dure de 5 à 10 fois plus qu'une lampe traditionnelle de sodium ou de mercure (peut être employée pendant environ 13 années à raison d'une moyenne de 10 heures par jour).

19 Protection de l'environnement - Sans plomb, sans mercure, pas de pollution environnementale.

20 Tension d'entrée universelle – Tension de 85-264VAC constante, technologie constante-courante de PWM, rendement élevé, courant constant à basse température et à haute précision.

21 Aucune pollution pour actionner le réseau – Facteur courant≥0.9, THD≤20_, IEM est compatible avec l'index universel global, réduit la perte de puissance et les lignes de transmission pour éviter la contamination du réseau de l'interférence à haute fréquence.

22 Fonctionne à basse tension et basse température, sûr et fiable - La température de jonction de la LED peut être contrôlée à une température idéale (TJ<70 la température ambiante Ta=25° C) ;

23 Combinaison parfaite avec l'énergie solaire – Montre les avantages de la LED à basse tension associée au travail environnemental, selon les ressources à énergie solaire locales, l'électricité et l’énergie solaire peuvent également être combinées. Réalise le meilleur ratio coût-performance.

Caractéristiques techniques

	Référence Modèle 
	APOLLO LU6

	Tension 
	85-265VAC

	Fréquence 
	47 ~ 63 Hz

	Facteur de puissance 
	>0.9

	Distorsion totale harmonie (THD) 
	<20%

	Efficacité de puissance 
	85 %

	Voltage 
	24VDC

	Consommation 
	168 W

	Consommation alimentation d'énergie 
	30 W

	Efficacité lumineuse 
	≥80lm/w

	Flux LED initial
	15,000lm ( Tj=25°C )

	Flux LED maintenu
	14,000lm ( Tj=60°C,Ta=25°C)

	Flux LED de rendement
	12,600lm ( Tj=60°C,Ta=25°C)

	Efficacité de la lampe
	>90 %

	Éclairage (E)
	(Hauteur =6 m )≥ remplace lampe haute pression à sodium 200 lux

(Hauteur =8 m ) ≥ remplace lampe haute pression à sodium 113 lux

(Hauteur =10 m )≥ remplace lampe haute pression à sodium 70 lux

(Hauteur =12 m )≥ remplace lampe haute pression à sodium 50 lux

	Efficacité du secteur illuminé
	20×8 m (Hauteur=6 m )

26×10 m (Hauteur =8 m )

33×13 m (Hauteur =10 m )

40×16 m (Hauteur =12 m )

	Température de la couleur
	Blanc pur : 5,000 ~ 7,000 K 

Blanc chaud : 3,000 ~ 4,000 K



	Index de la couleur
	Ra>75

	Source de la lumière
	(CRI) Emission ( 1 Watt )

	Courbe de répartition de la lumière Assymétrique
	Faisceau rectangulaire

	L'angle le plus élevé d'intensité de la lumière
	120° = Axe horizontal: 110° Axe vertical: 45°

140° = Axe horizontal: 130° Axe vertical: 45°

	Angle de faisceau
	120° = Axe horizontal: 110° Axe vertical: 45°

140° = Axe horizontal: 130° Axe vertical: 45°

	Température de jonction
	60 ° C ± 10% ( Ta= 25 ° C )

	Résistance thermique
	0.19° C / W

	Température de travail
	- 30 ° C ~ 50 ° C

	Humidité
	10 % ~ 90 % RH

	Température de Stockage
	10 ° C ~ 85 ° C

	Durée de vie
	50,000 Hrs

	Matériel de fabrication
	Alliage en aluminium et PC

	Dimensions en mm
	890(L) x 315(W) x 90(H)

	Poids net
	13 kg

	Estimation
	IP 65
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